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Caja para canaletas de cableado

KD 2 70/52 K2 gn

KD 2 70/52 K2 gn

Caja para canaletas de cableado

NUmero de producto: 38205201
Dimensiones: 71 x 142 x 56 mm

Caja para canaletas de cableado, Tensidn aislante

de medicién: 400V AC, Certificado segun VDE (DIN
EN 50085-1 (VDE 0604-1))

doble, para la instalacion en canales de
proteccion/de instalacion de aparatos Gewiss



Datos técnicos

Caracteristicas eléctricas

Tensién aislante de medicién CA:

Colores

Color parte superior:

Dimensiones
Anchura:
Longitud:

Altura:

Caracteristicas del material

sin halégenos:

Calidad industrial:

Condiciones ambientales
humedad relativa méx. de 25 °C:
humedad relativa max. de 40 °C:
Temperatura ambiente min.:
Temperatura ambiente max.:
Temperatura ambiente 24 h:

Lugar de instalacion:

Material
Material parte inferior:

Material parte superior:

Certificados

els spe|s|:)erg

400V

verde

71 mm
142 mm

56 mm

no

no

100 %
50 %
-25°C
40 °C
35°C

Zona interior

Polipropileno

Polipropileno

Marca de conformidad: VDE (DIN EN 50085-1 (VDE

0604-1))


http://www.tcpdf.org

