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AKi-Z 3

Cuadros para contadores

PERSONALIZABLE

NUmero de producto: 75201101
Dimensiones: 300 x 450 x 210 mm

Cuadro de contadores de calidad industrial,
superficie de instalacién del dispositivo panel
contador segun DIN 43870-1, con tapa
transparente, sellable como estdndar, con cruz del
contador montada para contadores trifasicos y
tornillos de fijacién del contador, con conductos de
doble membrana, tapones de sellado y de
aislamiento
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Datos técnicos

Caracteristicas eléctricas
Tensién de funcionamiento nominal AC:
Clase de proteccién:

Clase de proteccién:

UL Type Rating:

Dimensiones
Anchura:
Longitud:

Altura:

Caracteristicas del material
Resistente a los rayos UV:
sin halégenos:

Clasificaciéon por inflamabilidad segin
UL94:

Resistencia con hilo incandescente EN
60695-2-11:

Calidad industrial:

Caracteristicas mecanicas
Modo de fijacion:

Fuerza de golpe:

Condiciones ambientales
humedad relativa méx. de 25 °C:
humedad relativa max. de 40 °C:
Temperatura ambiente min.:
Temperatura ambiente max.:
Temperatura ambiente 24 h:

Lugar de instalacion:
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Material
Material parte inferior:
Material parte superior:
400V Material junta:
IP65

sin datos

300 mm
450 mm

210 mm

si
si

V2

850 °C

si

Estructura

IKO8

95 %
50 %
-35°C
80 °C

60 °C

Zona exterior protegida

Material tornillo de la tapa:

Policarbonato
Policarbonato
Poliuretano

Poliamida, reforzada en fibra de
vidrio



Cable gland

15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
|
12xM20
3x M25/M32
|
15% M20
2x M20/M25

1x M32/M40
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12X M20
3x M25/M32
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